Олимпиада ученика 7___класса      школа №____
I вариант
1. Твёрдость, прочность и упругость – это свойства
а) механические                        б) физические                   в) технологические
2. Шиповые соединения   не  могут быть
а) угловыми концевыми                       б) серединными                   в) передними 
3. Последовательность действий по обработке заготовок и сборке изделия описывается в
а) инструкции пользователя            б) технологической карте        в) правилах безопасности
4.СТД-120 – это марка станка
а) токарного                  б) точильного                      в) технического
5. Угол заточки стамески равен
а) 20-25градусов                   б) 30-35градусов               в)40-45градусов
6.Механические свойства древесины можно определить
а) посмотрев на заготовку   б) потрогав заготовку     в) не имеет значения как
7.Максимальное расстояние между вращающейся заготовкой и подручником на токарном станке должно быть
а) 2-3мм                            б)3-5мм                      в)5-7мм
8.Документ, в котором записывается последовательность технологических операций при изготовлении изделия, инструменты и оборудование, необходимые для этого, называется
а) операционная карта     б) маршрутная карта       в) технологическая карта
9.Для передачи вращательного движения от электродвигателя к заготовке на токарном станке используется
а) ремённая передача              б) цепная передача                 в) зубчатая передача
10.Способность материала сопротивляться внешней силе называется
а) прочность                 б) упругость                  в) твёрдость
11. Выступающая часть на конце детали называется
а) шип                      б) гнездо             в) проушина
12. Процесс изготовления какого- либо  изделия называется
а) техническим                             б) техногенным                     в) технологическим
13. Конические поверхности на токарном станке по дереву точат
а) от меньшего диаметра к большему       б) от большего диаметра к меньшему
                          в) в любой последовательности
14. При изготовлении проушины сначала
а) запиливают щёчки           б) долбят дно           в) последовательность не имеет значения
15.Способность материала воспринимать нагрузку не разрушаясь называется
а) прочность              б)твёрдость         в) упругость
16. Какой формы шипов не бывает
а) прямоугольная                 б) круглая           в) овальная
17. Стамеска косяк применяется для 
а) чистового точения                     б)чернового точения                     в)любого точения
18. Изделие, составные части которого подлежат соединению между собой, называется
а) деталь                  б) заготовка               в) сборочная единица  
19. Для продольного перемещения сверла на сверлильном станке применяется
а) ремённая передача                        б) зубчатая передача          в) реечная передача
20.  Способность материала восстанавливать первоначальные форму и размеры после прекращения действия внешней силы называется
а) прочность                     б) твёрдость                         в) упругость


